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1 EINLEITUNG 

 Aufgabenstellung 

In der Region Heide ist die Entwicklung einer Batteriezellfabrik nördlich der 

Bundesstraße B 203 vorgesehen. Das Planungsgebiet wird über zwei vorhaben-

bezogene Bebauungspläne, den VBP Nr. 1 der Gemeinde Norderwöhrden und den 

VBP Nr. 19 der Gemeinde Lohe-Rickelshof, realisiert und umfasst insgesamt gemäß 

dem aktuellen Planungsstand eine Fläche von etwa 110 ha.  

Die Lage des Planungsgebietes ist westlich des Stadtgebietes von Heide, nördlich 

der Bundesstraße B 203 und östlich der Bundesstraße B 5 verortet. Es befindet sich 

in den Gemeindegebieten Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof.  

Verkehrlich ist eine Erschließung über zwei Grundstückszufahrten im Zuge der 

Bundesstraße B 203 geplant, über die sowohl die Quell- und Zielverkehre der 

Mitarbeitenden, als auch die betriebsbedingten Schwerverkehrsfahrten 

abgewickelt werden. Der Betrieb wird voraussichtlich mit drei Schichten für die 

Mitarbeitenden organisiert, sodass sich das zusätzliche Verkehrsaufkommen auf die 

Zeiten um den Schichtwechsel konzentriert.  

Im Rahmen der hier vorliegenden Verkehrsuntersuchung ist zu klären, ob das 

bestehende Straßennetz in der Lage ist, das zukünftige Verkehrsaufkommen 

verträglich zu bewältigen bzw. welche baulichen Maßnahmen notwendig sind. 

Hierbei sind die Leistungsfähigkeiten der Verkehrsanlagen zu untersuchen und 

Empfehlungen zur äußeren Erschließung sowie zur Führung der Verkehrsarten 

auszusprechen. Eine Verkehrsflusssimulation wird unterstützend herangezogen, um 

das Verkehrsaufkommen der Mitarbeitenden realistisch zum Schichtwechsel 

abzubilden. Zusätzlich wird eine Optimierung der Erreichbarkeit des Fabrikgeländes 

mit den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes (Rad- und Fußverkehr, ÖPNV) 

untersucht.  

Die folgende Abbildung 1.1 zeigt das Entwicklungsgebiet sowie das klassifizierte 

Straßennetz mit der Lage der Zählstellen der erfolgten Verkehrserhebungen in der 

Region Heide. 
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In Abbildung 1.2 wird das beabsichtigte Entwicklungskonzept der vorhanden-

bezogenen Bebauungspläne dargestellt. 

 
Abbildung 1.2: Masterplan (Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH, Stand 10.01.2023) 

 

 Darstellung der Vorgehensweise 

Die vorhandenen Verkehrsstärken wurden durch aktuelle Verkehrserhebungen an 

einem Normalwerktag sowie an einem Feriensamstag erfasst. Die maßgebenden 

stündlichen Verkehrsstärken werden entsprechend der Zeiten der Schichtwechsel 

bestimmt. Zusätzlich werden die morgendliche und nachmittägliche Spitzenstunden 

des Zähltages einbezogen. Eine Ermittlung der durchschnittlichen 

Tagesverkehrsstärke (DTV) aus den Erhebungsdaten erfolgt gemäß dem Handbuch 

für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2001/2009 [1]. 

Die allgemeine Verkehrsentwicklung im Straßennetz für den momentan in der 

Verkehrsplanung üblichen Prognosehorizont 2030/2040 wird auf Grundlage von 

strukturellen und demografischen Daten sowie statistischen Daten zum 
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Verkehrsverhalten prognostiziert. Hieraus ergibt sich zunächst der Prognose-Nullfall 

d.h. ohne Entwicklungsmaßnahme. 

Für den Prognose-Planfall mit Entwicklungsmaßnahme wird das Verkehrs-

aufkommen des Vorhabens für den Tagesverkehr und die Spitzenstunden 

berechnet. Hier werden sowohl die Spitzenstunden der Verkehrserhebungen, als 

auch die Zeitbereiche um den Schichtwechsel einbezogen. Die Verkehrsverteilung 

der äußeren Erschließung wird bestimmt und mit dem Prognose-Nullfall überlagert.  

Auf Basis dieser Überlegungen werden die Leistungsfähigkeiten der 

Verkehrsanlagen berechnet (Verkehrsfluss, Wartezeiten, Staulänge, etc.). Als 

Berechnungsverfahren dient hier das Handbuch für die Bemessung von 

Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [2]. Eine Verkehrsflusssimulation überprüft 

darüber hinaus den leistungsfähigen Verkehrsablauf innerhalb der relevanten 

Stunden des Tages sowie die Rückstaulängen an den betrachteten Knotenpunkten. 

Die Verkehrsflusssimulation ist zweckmäßig, da die vorhabeninduzierten Verkehre 

innerhalb eines kompakten Zeitraumes auftreten und das Berechnungsverfahren 

nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [2] 

nur Stundenwerte berücksichtigt. Somit soll auch der Leistungsfähigkeit temporärer 

Verkehrsereignisse ausreichend Sorge getragen werden. Aus diesen Ergebnissen 

leitet sich die Gestaltung der äußeren Erschließung ab. 

In einem weiteren Schritt werden die Verkehrsmittel des Umweltverbundes 

betrachtet und Empfehlungen zur Erschließung bzw. Optimierung dargestellt.  
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2 VERKEHRSANALYSE 2022 

 Verkehrserhebung 

Als Grundlage für die verkehrlichen Betrachtungen des Fabrikneubaus wurde das 

aktuelle Verkehrsgeschehen an folgenden Knotenpunkten erhoben:  

- Bundesstraße B 203 / Anschlussstelle Heide-West, Rampe West 

- Bundesstraße B 203 / Anschlussstelle Heide-West, Rampe Ost 

- Bundesstraße B 203 / Nehren 

- Bundesstraße B 203 / Alte Gärtnerei (Kreisverkehr) 

Die videoautomatischen Verkehrserhebungen wurden in der Woche vom 

22.03.2022 bis 25.03.2022 durch die Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH 

durchgeführt. Über die Auswertung eines Querschnittes kann der Tag mit der 

höchsten Verkehrsbelastung ermittelt werden. Die Differenz zwischen den 

einzelnen Zähltagen beträgt weniger als vier Prozent, wodurch eine Plausibilität der 

Daten bestätigt werden kann. Aus dieser Erkenntnis heraus wird der erhobene 

Donnerstag (24.03.2022) als verkehrsintensivster und repräsentativer 

Normalwerktag ermittelt. Die Auswertung der Knotenpunkte wird 

dementsprechend für den 24.03.2022 und gemäß den Empfehlungen für 

Verkehrserhebungen, EVE 2012 [3] durchgeführt. Als Zeitraum wurde für die 

Knotenpunkte die gemäß Regelwerk definierten Spitzenverkehrszeiten morgens 

von 6.00 bis 10.00 Uhr und nachmittags von 15.00 bis 19.00 Uhr gewählt. Aufgrund 

der durch den Betreiber genannten Zeiten der Schichtwechsel, die außerhalb der 

morgendlichen und nachmittäglichen Spitzenstunde liegen, wurden zusätzlich die 

Stunden zwischen 5.00 und 6.00 Uhr, 13.00 und 15.00 Uhr sowie 21.00 und 23.00 

Uhr ausgewertet.  

Aufgrund der räumlichen Nähe zur Bundesautobahn und den Ferienorten an der 

Nordsee kann insbesondere an der westlichen Rampe der Autobahn zur 

Bundesstraße B 203 von einem Ferieneinfluss auf die Verkehrszahlen ausgegangen 

werden. Es wird daher mit dem zuvor genannten Vorgehen auch ein 

verkehrsintensiver Tag innerhalb der Sommerferien erhoben und in die folgenden 

Berechnungen einbezogen. Für die zweite Zählung wurde die 29. Kalenderwoche 

(Freitag 22.07.2022 bis Sonntag 24.07.2022) gewählt. Es handelt sich dabei um 

repräsentative Zähltage ohne bedeutende Wetter- oder Unfalleinflüsse. Die 
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Höchsttemperaturen lagen zwischen 18 Grad Celsius am Freitag und 26 Grad Celsius 

am Sonntag, zudem gab es keinen Niederschlag. Das Verkehrsaufkommen des 

erhobenen Freitages und Samstages fällt etwa gleich aus, allerdings ist die 

Spitzenstunde des Tages durch die veränderte Ganglinie am Samstag ausgeprägter 

und bildet damit den Ansatz auf der sicheren Seite ab. Am Sonntag war das 

Verkehrsaufkommen trotz 26 Grad Celsius weniger ausgeprägt. Es wird daher 

Samstag, der 23.07.2022 in dem verkehrsintensiven Zeitraum zwischen 10.00 und 

19.00 Uhr für alle betrachteten Knotenpunkte ausgewertet. Der Einfluss des 

Ferienzeit ist anhand der Verkehrsstärken deutlich erkennbar mit einem hohen 

Verkehrsanteil in Richtung Büsum und aus Richtung Büsum kommend. 

Die folgenden Abbildungen stellen die Verkehrsmengen stromgenau für die 

morgendliche und nachmittägliche Spitzenstunde des relevanten Erhebungstages 

dar. Es wird jeweils der Normalwerktag und der Feriensamstag aufgezeigt. Der 

Normalwerktag (24.03.2022) zeigt eine Ganglinie mit einem ausgeprägteren 

Verkehrsaufkommen jeweils am Morgen und am Nachmittag, in denen die 

Berufsverkehre dominieren. Am Feriensamstag (23.07.2022) sind nur wenige 

Berufsverkehre vorhanden, dafür Freizeit- und Urlaubsverkehre. Die 

Spitzenverkehrszeit liegt daher zwischen 10.00 und 17.00 Uhr mit einer Spitze 

zwischen 11.00 und 13.00 Uhr. 

Die Verkehrsstärken aller erhobenen Stunden werden in der Anlage 1 für den 

jeweiligen Knotenpunkt abgebildet.  

Die folgende Darstellung erfolgt als Gesamtanzahl der Kraftfahrzeuge und dem 

davon anteiligen absoluten Schwerverkehr über 3,5 t.  
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Abbildung 2.1: Verkehrserhebung Normalwerktag - morgendliche Spitzenstunde 
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Abbildung 2.2: Verkehrserhebung Normalwerktag - nachmittägliche Spitzenstunde 
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Abbildung 2.3: Verkehrserhebung Feriensamstag - vormittägliche Spitzenstunde 

 




























































































































































































































































































































































































































